
Serie
TECHNISCHE MERKMALE

EINZEL UND GEGENÜBERSTEHEND: 
Tischplatte: 25mm Melaminplatte rechteckig oder ergoform. Länge 1000 oder 800mm. 
Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, 
Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm ABS-Kante. 
Fixierung von Tischplatte mit Seitenwange durch Schrauben.

Frontplatte: 19mm Melaminplatte rechteckig. Höhe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: 
Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau R., Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, 
Akazie dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante. 

Geteilte Frontplatte: 19mm Melaminplatte rechteckig. Höhe 1400 oder 1210mm. 
Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie 
Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene mit 
Stoffbezug Serie 1 oder 4.

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene als 
Akustikpanel: 2 Schichten Schaum mit Schaumdichte 60Kg/m3 und dicke 8mm, und 
mittleren Teil aus HDF-Platte dicke 3,2mm. 

• Ausführung obere Ebene nicht verfügbar als Acrylglas.

Seitenwand Einzel: 119mm oder 25mm Melaminplatte rechteckig oder mit abgerundete 
Kante, Radius 150mm. Höhe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, 
Weiß, Lichtgrau R., Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Zebrano,  
Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Seitenwand Gegenüberstehend: 19mm oder 25mm Melaminplatte mit abgerundete 
Kanten, Radius 150mm. Höhe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, 
Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche 
Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Geteilte Seitenwand: 
Seitenwand Einzel: 25mm Melaminplatte Rechteckig oder mit abgerundete Kante, Radius 
150mm. 

Seitenwand Gegenüberstehend: 25mm Melaminplatte mit abgerundete Kanten, 
Radius 150mm.

Höhe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, 
Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 
2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene mit 
Stoffbezug Serie 1 oder 4.

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene als 
Akustikpanel: 2 Schichten Schaum mit Schaumdichte 60Kg/m3 und dicke 8mm, und 
mittleren Teil aus HDF-Platte dicke 3,2mm. 

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene 
Acrylglas Klar (Dicke 6mm).

Befestigungsklemmen: Obere Ebene wird fixiert durch Befestigungsklemmen aus 
kaltgewalztem Metalblech 5mm Oberfläche Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) 
oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.

Supervisor Tischplatte: 25mm Melaminplatte rechteckig oder ergoform. Länge 
1400mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, 
Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm ABS-Kante. 
Fixierung von Tischplatte mit Seitenwange durch Schrauben.

Supervisor Seitenwand: 25mm Melaminplatte rechteckig. Höhe 880mm. Standardfarben: 
Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie 
Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

FLOWER-FORM:
Tischplatte: 25mm Melaminplatten Trapezform. Länge 1000mm. Zwei Typen; 5 oder 
7 Arbeitsplätze. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, 
Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm 
ABS-Kante. Fixierung von Tischplatte mit Seitenwange durch Schrauben.

Frontplatte: aus kaltgewalztem Metalblech DC-01 1.2 mm. [EN 10.130] Oberfläche Silber 
met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack 
beschichtet. Zwei Typen; für 5 oder 7 Arbeitsplätze.

Seitenwand: 19mm Melaminplatte rechteckig oder mit abgerundete Kante, Radius 
150mm. Höhe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, 
Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche 
Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Geteilte Seitenwand: 19mm Melaminplatten rechteckig oder mit abgerundete Kante, 
Radius 150mm. Höhe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, 
Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell 
oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene mit 
Stoffbezug Serie 1 oder 4.

• Ausführung untere Ebene (Höhe 880mm) in Melamin und Ausführung obere Ebene als 
Akustikpanel: 2 Schichten Schaum mit Schaumdichte 60Kg/m3 und dicke 8mm, und 
mittleren Teil aus HDF-Platte dicke 3,2mm. 

• Ausführung obere Ebene nicht verfügbar als Acrylglas.

Abdeckplatte: 19mm Melaminplatte. Zwei Typen; für 5 oder 7 Arbeitsplätze. 
Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, 
Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 0.8mm ABS-Kante.

Befestigungswinkel: Obere Ebene wird fixiert durch Befestigungswinkel aus kaltgewalzten 
Metalblech 5mm Oberfläche Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) oder Anthrazit 
met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.

ZUBEHÖR:
Container-Schrank: bestehend aus 1 Tür, 1 Fachboden, 2 Seitenteilen,  1 Rückwand, 1 
Deckel und 1 Boden Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, 
Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 19mm 
Melamin mit 0.8mm ABS-Kante. Fixierung zum Tischplatte mit Schrauben.

Einfache Kabelkanaltraverse: aus kaltgewalztem Metalblech DC-01 0.8mm. [EN 
10.130] Oberfläche Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) oder Anthrazit met. (RAL 
7022) Epoxid Pulverlack beschichtet. Fixierung zum Frontplatte mit Schrauben.

CPU: Kaltgewalzten Blechen DC-01 0.8mm. [EN 10.130] Oberfläche Silber met. (RAL 
9006), Weiß met. (RAL 9016) oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet. 
Fixierung zu Frontplatte und Seitenwand mit Schrauben.

Ablageböden: 19mm Melaminplatten rechteckig. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, 
Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche 
Hell oder Eiche Dunkel, 0.8mm ABS-Kante.

Befestigungswinkel: Ablageboden wird fixiert durch Befestigungswinkel aus 
kaltgewalztem Metalblech 5mm Oberfläche Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) 
oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.
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