
SIÈGES “MARCO”: ASSISE ET DOSSIER

BOIS CONTREPLAQUÉ

· Assise et dossier en bois contreplaqué de 9 couches, épaisseur totale 10 mm.

· Finition hêtre naturel, poirier, bleu ou vert; vernis polyuréthane.

· Union chaise-poutre au moyen de vis et d’écrous M6.

TAPISSÉ

· Assise et dossier en polypropylène fixés par écrous métalliques.

· Coque assise et dossier en polypropylène, finition texturé noir.

· Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 25 Kg/m³).

· Union chaise-poutre au moyen de vis M6.

· Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

PLASTIQUE

· Assise et dossier en polypropylène  finition noir, bleu, vert, rouge ou jaune.

· Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses (assise) et vis à pression 

(dossier).

MIXTE

· Assise en polypropylène fixée par écrous métalliques.

· Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 25 Kg/m³).

· Dossier en polypropylène, finition texturé noir.

· Union chaise-poutre au moyen de vis autofileteuses (assise) et vis à pression 

(dossier).

STRUCTURE MÉTALLIQUE

· Finition en époxy texturé noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.

· Disponible version fixe avec ou sans accoudoirs + tablette écritoire.



FIXE SANS ACCOUDOIRS

· Structure en tube d’acier: ovale de 30 x 15 x 1,5 mm et circulaire de 16 x 1,5 

mm.

· Modèle fixe: empilable jusqu’à 12 chaises.

· Modèle fixe avec accoudoirs: empilable jusqu’à 10 chaises.

FIXE AVEC ACCOUDOIRS + TABLETTE ÉCRITOIRE

· Structure en tube d’acier : ovale de 30 x 15 x 1,5 mm, circulaire de 16 x 1,5 mm 

et carré calibré de 15 x 15 mm.

· Modèle fixe avec accoudoirs et tablette écritoire: empilable jusqu’à 2 chaises.

· Tablette écritoire et accessoires de fixation en polypropylène, finition noir lisse 

et texturé noir respectivement.

POUTRE

· Structure en tube d’acier : ovale de 30 x 15 x 1,5 mm, circulaire de 16 x 1,5 mm; 

union siège-poutre par planche d’acier et, par système d’accrochage indépendant

(union vis M8).

· 5 places maximum; finition tube d’acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm.

· Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf piètement).

· Piètement, finition époxy texturé noir ou chromé.

· Enjoliveurs base du piètement en polypropylène, finition texturé noir.


